Analyza pristupnosti budovy pro osoby s postizenim

Nazev organizace: Okresni soud v Blansku

Adresa budovy: HybeSova 2024/5, 678 28 Blansko

WwWwW https://www.justice.cz/web/okresni-soud-v-blansku/
Email: podatelna@osoud.bla.justice.cz

Telefon (spojovatelka-informaéni centrum) +420516 482 111

Telefon (justi€ni straz) + 420 516 482 100

Telefon (privolani pomoci-bezpeénostni reditel) |+ 420516 482 177

Obecné informace:
Popis budovy:

Budova na ulici HybeSova 2047/5, 678 01 Blansko je majetkem Ceské republiky a pravo k hospodafeni ma Okresni soud v
Blansku. Hranice budovy je vymezena obvodovymi zdmi budovy z ulice HybeSova a z ulice Zizkova je ohraniéena plotem o
vySce cca 2,5 m. Z ulice Zizkova je pFijezdova brana na nadvofi. Jedna se o budovu z roku 1988 zdéné konstrukce. Padorys je
ve tvaru pismene H a tvofi ho dvé patrové budovy se spojovacim krckem. Budova z ulice HybeSova ma 3.NP a budova z ulice
Zizkova ma 5. NP. Cely areal ma plochou stfechu

Budova je vybavena dvéma osobnimi vytahy, které se nachazi v budové s 5.NP kde sidli civilni usek a sprava soudu, ur€enym
vyhradné pro pfepravu osob a nakladul, ostatnimi komunikacnimi prostory pro pohyb osob, kterymi jsou schodisté a chodby. Oba
vytahy jsou bezbariérové. Ve druhé budoveé, ktera ma 3 NP a kde sidli ve 2. NP (tj. 1. patro) trestni usek neni vytah, vede do ni
pouze schodisté.



https://www.justice.cz/web/okresni-soud-v-blansku/
mailto:podatelna@osoud.bla.justice.cz

Budova neni rozdélena na verejné pfistupnou a verejné nepristupnou cast. Verejné pristupné jsou vSechny prostory s vyjimkou
1. PP a 2. PP, ¢ast pudnich prostor( a dalSi rezimova pracovisté.

Vzhledem ke své €lenitosti ma budova 1 vstup a jeden vjezd do nadvofi, které sou€asné slouzi jako vnitfni parkovisté pro auta
se zvlastnim povolenim ( sluzebni vozidla, soudci, Probaéni a mediaéni sluzba CR, VS CR, apod.). Hlavni vstup do budovy pro
vefejnost i zaméstnance je pouze z ulice HybeSova pfes stanovisté justicni straze, kde je provadéna kontrola vstupujicich osob,
véci a zavazadel za pomoci detekcniho ramu a RTG zavazadel. Tento vstup do budovy nebyl budovan jako bezbariérovy.

Vjezd z ulice Zizkova do nadvofi je pouze na povoleni a to dlouhodobé pro vozidla soudcl a zaméstnancii, sluzebnim vozidlim
VSCR a PCR. Tento vjezd soudasné slouzi jako vstup pro pohybové postizené osoby (na voziku). Vozidla pohybové
postizenych osob mohou vjet do prostorl nadvofi po pfedchozim ohlaseni pfislusnikim JS nebo na zakladé platného povoleni
BR. V prostoru nadvofi je vyhrazené parkovaci statni pro osoby s pohybovym postizenim, které navazuje na vstup do budovy,
ktery je osazen dvoukfidlovymi dvefmi. Tyto dvefe usti do chodby v 1.PP kterou Ize po dfevéné plosiné projet dvoukfidlymi
dvefmi do hlavni chodby, ve které je stanice vytahu, kterym Ize zajet do jednotlivych pater budovy, ve které jsou umistény
jednaci siné a kancelare civilniho useku soudu a kancelafe spravy budovy soudu véetné pokladny umisténé ve Ill. NP.

Navigacni a orienta€ni systém:

Orientacni systém je V podob¢ pisemnych fyzickych tabulek vyveésenych na dvetich, zdech a vyvéskach. Braillovo pismo je v kazdém vytahu,
vytah je vybaven i nouzovym telefonickym spojenim. Hlasovy vyvolavaci systém je instalovan pouze v ramci jednacich sini. Orientac¢ni
tabule s rozmisténim kancelafi je umistnéna ve vestibulu a to opét pouze ve fyzické podobé bez moznosti hlasové ¢i jiné elektronické
samoobsluhy. Oznaéeni jednotlivych jednacich sini a kancelafi orienta¢nimi tabulkami je vedeno pouze v pisemné podobé. Ve vestibulu je
stanovisté justi¢ni straze, ktera v pripadé€ potieby poda ptislusné informace, popt. doprovodi potiebnou osobu na pozadované misto

Klientska zdéna:

Klientska zona je v samostatné, dvefmi oddélené mistnosti ve vestibulu u hlavniho vchodu a slouzi predevsim k setkani ucastniki fizeni
k neformalnimu rozhovoru, poradé s pravnim zastupcem, apod.

S Zzadateli a navstévniky se dale jedna v kancelarich ( pfedevsim v informac¢nim centru, na podateln¢, pokladné a kancelatich vedoucich
oddéleni, VSU a spravy soudu.



A/ Pohyb po budové soudu

Pohybové postizeni

Lze vySkové rozdily v budové (schodisté, vyrovnavaci stupné, prahy vyssi nez 2 cm atd.) pfekonat pomoci rampy, vytahu,

schodistové plosiny? Neni pfistup do mezipater. ANG X NE

Samotny vstup do budovy tvofi schodisté Siroké 430 cm s vyskou schodu 15 cm a délkou
naslapné plochy 31 cm. Schodisté ma celkem dvacet schodu a ve stiedu jsou rozdéleny podestou
s rozméry 430 x 180 cm. Vstupni dvefe maji svétlost 90 cm, ven otviravé a nemaji zvonek ani
zadné jiné tlacitko. Pfed vstupnimi dvetmi je dostatek prostoru. N4jezdova rampa neni
instalovana jeji instalace se pfedpoklada v budoucnu.

V piipad¢ potieby je mozno volat mistni jednotku justi¢ni straze - tel. 516 482 100, ktera zajisti otevieni

V pfipadé jiného Feeni popiste jak. LT ;. o . . -
pripace] popiste vstupu, pomoci pii piekonani schodu, doprovod K mistu jednani, apod.)

Jsou vstupni dvefe do budovy Siroké? 900 mm X

2 | Dvefe v budovach maji minimalni svétlost 80 cm, nejsou zde Zadné ziuZené prichody ani turnikety.
Klientska zoéna je prostornd, dveini prahy maji maximalni vysku 3 cm
jina zméfena Sifka

Jsou ostatni dvefe (do soudnich sini) Siroké? 800 mm X
3 [Dvefe do soudnich sini maji svétlost 90 cm.
jina zméfena Sitka
Jsou v budové bezbariérové toalety? X NE
4
V budové nejsou bezbariérové WC. Navstévnickda WC jsou na kazdém patie budovy vZdy v blizkosti jednacich sini.
Jaké jsou rozméry bezbariérového WC? (vhodné je zaslat foto toalety - smérem od dvefi k WC mise) rozméry WC
5
V budové nejsou bezbariérové WC. 1500 x 3000 mm
Jsou vstupni dvefe a dvefe bezbariérovych WC opatfena madlem ve vySce cca 900mm? X NE
. Vsechny WC maji vstup z hlavni chodby do ptedsing, kde je hled za dvefmi umyvadlo a odpadkovy kos, poté nasleduje dalsi ptedsinka o
velikosti cca 2x2 m a z té jsou vstupni dvefe do dvou kabinek WC, pifi¢emz jedna je vzdy uzamcena pro potieby personalu a druha je
opatfena pouze zapadkou .
Jsou vstupni turnikety nebo jina bezpec€nostni zafizeni doplnéna variantnim pfistupem (otviravé dvefe) pro osoby s pohybovym ANO X
postizenim?
Piijezd k budové ,,A“ vede z ulice Zizkova a vyhrazené parkovaci stani je pfimo na nadvofi. Povrch je asfaltovy. Na ptijezdové
. bran¢ je umistén zvonek a komunikac¢ni zafizeni. Bréna je zaviena a otevira ji dalkove justi¢ni strdz. Komunikac¢ni zatfizeni je ve

vysce 130 cm nedosazitelné z automobilu. Vstupni dvefe z nadvoii maji svétlost 90 cm. Za vstupnimi dvefmi je ndjezdova ploSina
Siroka 80 cm a dlouha 300 cm. Najezdova ploSina ma mirny sklon a je opatifena bo¢nim vedenim, které zabranuje ndhodnému sjeti
invalidniho voziku.

8 | Je velikost pudorysu kabiny vytahu min. 1000 x 1250 mm? ANO




Je velikost pudorysu kabiny vytahu min. 1100 x 1400 mm? ANO X

V budové ,,A“, ve které sidli usek civilni a sprava soudu jsou dva vytahy s posuvnymi dveimi
svétlosti 90 cm a rozmérem kabiny 110 x 210 cm. Na chodbéch pfed vytahem je dostatek
prostoru, tlacitka jsou ve vysce 110 cm.

Vytah ma sklopné sedatko rozméru 30 x 35 cm a vyskou od podlahy 50 cm. Madlo ve vysce 90
cm ma délku 100 cm. Vytahy nejsou evakuacni.

Budova ,,B* ve které sidli trestni Gisek, nema vytah a k jednacim sinim i kancelafim vede
dvouramenné schodisté rozdélené podestou rozméru 190 x 320 cm. Rameno schodisté je Siroké
150 cm, schodt je dvanact a maji rozmér 31 x 15 cm. V budové ,,B“ neni vytah ani ploSina. Paty

schodist’ jsou oznaceny zlutou reflexni paskou. Zabradli ma vysku 100 cm a prochézi sttedem.
jiny zméreny pldorys

Je Sifka dvefi vytahu min. 800 mm? ANO X

Sluchové postizeni

Je v soudnich sinich osazena indukéni smycka? X NE
10

Indukéni smycka neni instalovana.

Je u informaci (resp. v recepci nebo u ostrahy) umoznén indukéni poslech? NE X

11

Je mozné si pfi jednani vybrat a zajistit tlumoceni pro sluchové postizené? NE X

12
Pouze pfedem a na zadost prostfednictvim pfislusného pfedsedy senatu v ramci svolaného soudniho fizeni

Zrakové postizeni

Je v budové dodrzen vizualni kontrast na schodistich? (Jde o kontrast kazdého prvniho a posledniho stupné v kazdém

schodistovém rameni oproti podlaze) ANO NE X

Budova ma dvouramenné schodisté rozdélené podestou rozméru 190 x 320 cm. Rameno schodisté je Siroké 150 cm, schodt je dvanact a
maji rozmér 31 x 15 cm. Paty schodist’ jsou oznaceny zlutou reflexni paskou. Zabradli ma vysku 100 cm a prochazi sttedem. Prosklené
dvete jsou oznaeny

13

Je vytah vybaven akustickym vystupem a osazen popiskami v Brailové pismu? ANO X

" Vnitini tla¢itko ve vytahu je oznaceno Braillovym pismem, vyska tla¢itek 115 cm. Vytahy maji hlasovy doprovod




B/ Vnéjsi pristup k budové soudu

Pohybové postizeni

15

16

Je u budovy vyhrazené parkovaci misto pro ZTP? ANO X

Ve vzdalenosti 90m od hlavniho vstupu do budovy na ulici Smetanova je vyhrazené parkovaci stani. Ulice Smetanova a HybeSova je
propojena ulici Lipova.

Na téchto ulicich je poloZena zamkova dlazba a asfaltovy povrch. Chodniky jsou opatfeny ndjezdy. Nejblizsi zastdvka MHD je cca 0,5
km od budovy na ulici Seifertova. Zastavka vlaku je vzdalena cca 1 km a autobusové nadrazi cca 1,2 km na ulici Svitavska. Vlakové
nadrazi je rovnéz na ulici Svitavska a to cca 300m od autobusového nadrazi, tedy 1,5 km od budovy soudu.

V piipadé potieby bezbariérového vstupu je mozné po domluvé s justiéni strazi (tel. +420 516 482 100) vyuzit vjezdu z ul. Zizkova a
parkovat po dobu jednani na dvoie soudu u vchodu, ktery umoznuje pomoci najezdové rampy piijezd k vytahtim budovy ,,A“( civilni asek
a sprava soudu). V piipadé¢ piistupu do budovy ,,B“ je nutno asistence justi¢ni straze.

17

Je bezbariérovy pfistup do budovy hlavnim vchodem? NE X

Piistup ke vstupu do budovy
Ke vstupu do budovy vede od silnice s asfaltovym povrchem dlazdény chodnik s najezdem az ke schodiim vedoucim do budovy

Vstup do budovy

Samotny vstup do budovy tvoti schodisté Siroké 430 cm s vySkou schodu 15 cm a délkou naSlapné plochy 31 cm. Schodisté ma celkem
dvacet schodi a ve stfedu jsou rozdéleny podestou s rozméry 430 x 180 cm. Vstupni dvetfe maji svétlost 90 cm, ven otviravé a nemaji
zvonek ani zadné jiné tla¢itko. Pied vstupnimi dvefmi je dostatek prostoru. Najezdova rampa neni instalovana.

(Jde o pristup do budovy bez vyrovnavacich stupriii nebo bez schodd, nebo pfistup pomoci rampy, ploSiny nebo vytahu)
Poznamka: (pristup z chodniku bez vyrovnavacich stupriti nebo bez schodisté, pomoci rampy, plosiny, vytahu)

18

Je bezbariérovy pfistup do budovy jinym vchodem? (Jde o bo¢ni nebo zadni vchod, vjezd pro zasobovani atd.) ANO X

Piijezd k budové vede z ulice Zizkova a vyhrazené parkovaci stani je pfimo na nadvofi. Povrch je
asfaltovy. Na piijezdové bran¢ je umistén zvonek a komunikac¢ni zafizeni. Brana je zaviena a otevird ji
Justi¢ni straz. Komunikacéni zafizeni je ve vySce 130 cm nedosazitelné z automobilu. Vstupni dveie

Z nddvoti maji svétlost 90 cm. Za vstupnimi dveifmi je najezdova plosSina Sirokd 80 cm a dlouha 300 cm.
N4jezdova plosina ma mirny sklon a je opatiena bocnim vedenim, které zabranuje nahodnému sjeti
invalidniho voziku.




Priloha fotodokumentace
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Obr. 2 Stanice vytahd v 1.PP za vstupem z VPS



Obr. 3 Pohled na chodbu v 1.PP, nalevo od bezbariérového vstupu
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Obr. 4 Vytah Fidici panel

Obr. 10 Vytah — fidici panel



